Betriebsanweisung

Datum
geman GefStoffV 18.05.2015

Arbeitsbereich:
Arbeitsplatz:

Tatigkeit:

Gefahrstoffbezeichnung
FINK - Oxi Dip® A
Gefahren fur Mensch und Umwelt

@ Verursacht schwere Augenreizung.

SchutzmalRnahmen und Verhaltensregeln

Beim Umfillen Schutzbrille empfehlenswert.

@ Jede Stdrung sofort dem Vorgesetzten melden. Reparasachgerecht und mit Vorsicht
durchfuhren.

Verhalten im Gefahrfall
Im Falle einer Brandbekdmpfung betriebliche Anweggen genau einhalten.

Kleinere Brande mit CO2- oder Pulverléscher, ewit. Wasserspruhstrahl I6schen.
Erste Hilfe

Beschmutzte getrankte Kleidung sofort ausziehen.
Nach Augenkontakt sofort mehrere Minuten mit Wassgiilen und unverziglich zum
Augenarzt bringen.

Nach Verschlucken Mund ausspulen und reichlich Wassch trinken. Kein Erbrechen
herbeifuihren, sofort Arzt hinzuziehen.

Sachgerechte Entsorgung

Verschuttete Flussigkeit mit Universalbinder aufgam und ebenso wie Abfélle in
verschlossenen GefalRen der zustéandigen Stelle rmspigung Ubergeben. Kleine Mengen

durfen mit Wasser verdunnt in die Kanalisation ggén.




