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KERBL Sicherheitsdatenblatt

gemal Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Druckdatum: 08.04.2019 Versionsnummer 1.3 Uberarbeitet am: 08.04.2019

1 Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens

11

Produktidentifikator
. Handelsname: Melkmaschinendl VISCANO

- Artikelnummern: 1549, 1555, 1570

Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von
denen abgeraten wird

- Verwendung des Stoffes / des Gemisches
Schmierdl

Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
Hersteller/Lieferant:

Albert Kerbl GmbH

Felizenzell 9

D-84428 Buchbach

www.kerbl.com

Tel.: 0049-(0)8086-933-100

E-Mail: info@kerbl.com

Auskunftgebender Bereich:

Albert Kerbl GmbH

Tel.: 0049-(0)8086-933-104

E-Mail: bm@kerbl.com

Notrufnummer:

Gemeinsames Giftinformationszentrum der Lander Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen,
Sachsen-Anhalt und Thiringen

c/o HELIOS Klinikum Erfurt Nordh&auser Straf3e 74

Tel.: (03 61) 73 07 30 - Fax: (03 61) 7 30 73 17

E-Mail: ggiz@ggiz-erfurt.de - Internet: www.ggiz-erfurt.de

Osterreich: Vergiftungsinformationszentrale der Gesundheit Osterreich GmbH
Tel.Nr. +43 1 406 43 43

2 Mogliche Gefahren .

21

Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Einstufung gemal Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Keine

Kennzeichnungselemente

Kennzeichnung gemaf Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP/GHS)
Keine

Sonstige Gefahren
- Die Stoffe im Gemisch erfiillen nicht die PBT/vPvB Kriterien gemals REACH, Anhang XIlI.

3 Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen .

3.2

Gemische
Gefahrliche Inhaltsstoffe:
Keine
Beschreibung: Mineraldlhaltige Zubereitung. Mineraldl mit < 3% DMSO-Extrakt nach IP 346.
Zusatzliche Hinweise: Das Produkt enthalt keine SVHC Stoffe mit einem Anteil >0.1%.
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4 Erste-Hilfe-Mallnahmen .

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-MaRnahmen
- Allgemeine Hinweise:
Im Zweifelsfall oder wenn Symptome anhalten einen Arzt konsultieren. Einer bewusstlosen Person
keinesfalls etwas Uber den Mund einflé3en.
- Nach Einatmen:
An die frische Luft. Bei anhaltenden Beschwerden einen Arzt aufsuchen.
- Nach Hautkontakt:
Sofort mit Wasser und Seife abwaschen und gut nachspulen.
- Nach Augenkontakt:
Bei gedffnetem Augenlid mindestens 15 Minuten lang grundlich mit weichem, sauberem Wasser
spulen. Bei Beschwerden, Rotung oder Sehbehinderung einen Augenarzt konsultieren.
- Nach Verschlucken:
Bei Einnahme kleiner Mengen (nicht mehr als ein Schluck) Mund mit Wasser ausspilen und einen
Arzt konsultieren. Ruhig stellen. Kein Erbrechen herbeifiihren. Einen Arzt konsultieren und ihm das
Etikett zeigen. Bei Verschlucken einen Arzt benachrichtigen, damit dieser beurteilt, ob eine
Beobachtung und eine stationdre Nachbehandlung erforderlich sind. Etikett vorzeigen.

4.2 Wichtigste akute und verzdgert auftretende Symptome und Wirkungen
Im Zweifelsfall oder wenn Symptome anhalten einen Arzt konsultieren.

4.3 Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Keine

5 MalBnahmen zur Brandbekampfung .

5.1 Loschmittel
Geeignete Loschmittel - Im Brandfall verwenden: Sprihwasser oder Wassernebel, Schaum, ABC-
Pulver, BC-Pulver, Kohlenstoffdioxid (CO2)
Ungeeignete Loschmittel - Im Brandfall nicht verwenden: Wasserstrahl

5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Bei Brand entsteht oft dichter, schwarzer Rauch. Die Exposition gegentiber Zersetzungsprodukten
kann gesundheitsschadlich sein. Rauch nicht einatmen. Im Brandfall kann sich bilden:
Kohlenmonoxid (CO), Kohlenstoffdioxid (CO2)

5.3 Hinweise fur die Brandbekdmpfung
Besondere Schutzausristung: Umgebungsluftunabhangiges Atemschutzgeréat tragen.
- Weitere Angaben
Gefahrdete Behdlter mit Wassersprihstrahl kiihlen.
Brandriickstéande und kontaminiertes Loschwasser mussen entsprechend den behdrdlichen
Vorschriften entsorgt werden.

6 MalRnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1 Personenbezogene VorsichtsmalBnahmen, Schutzausristungen und in Notféllen
anzuwendende Verfahren
Schutzausristung tragen. Ungeschitzte Personen fernhalten.
Personen fernhalten und auf windzugewandter Seite bleiben.
Zindquellen fernhalten.
Schutzvorschriften (siehe Kapitel 7 und 8) beachten.




*
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6.2 UmweltschutzmalRnahmen:

6.3

6.4

Bei Eindringen in Gewasser oder Kanalisation zustéandige Behorden benachrichtigen.
Nicht in die Kanalisation/Oberflichenwasser/Grundwasser gelangen lassen.

Methoden und Material fir Rickhaltung und Reinigung:

Ausgetretenes Material mit unbrennbarem Aufsaugmittel (z.B. Sand, Erde, Vermiculite, Kieselgur)
eingrenzen und zur Entsorgung nach den 6rtlichen Bestimmungen in den dafir vorgesehenen
Behaltern sammeln (siehe Kapitel 13). Nachreinigung mit Reinigungsmitteln durchfiihren, keine
Lésemittel benutzen.

Verweis auf andere Abschnitte

Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7.
Informationen zur personlichen Schutzausrustung siehe Abschnitt 8.
Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13.

7 Handhabung und Lagerung .

7.1

7.2

7.3

Schutzmalnahmen zur sicheren Handhabung

Gesetzliche Schutz- und Sicherheitsvorschriften befolgen. Persdnliche Schutzausriistung: siehe
Kapitel 8. Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen. Behdlter mit Vorsicht 6ffnen und
handhaben. Fur gute Raumbellftung sorgen. Aerosolbildung vermeiden.

- Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz:

Keine.

Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertraglichkeiten
- Anforderung an Lagerraume und Behalter:

Schuitzen gegen: Frost

An einem kuhlen Ort lagern. Behalter dicht geschlossen halten.

In gut verschlossenen Gebinden kuhl und trocken lagern.

Vor Hitze und direkter Sonnenbestrahlung schitzen.

- Lagerklasse: 10

Spezifische Endanwendungen

Technisches Merkblatt beachten.

Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche

Schutzausriistunaen

8.1

8.2

Zu uberwachende Parameter
Keine

Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Personliche Schutzausriistung

Saubere und richtig gepflegte persénliche Schutzausristungen verwenden. Personliche
Schutzausriistungen an einem sauberen Ort, auBerhalb des Arbeitsbereiches aufbewahren.
Wahrend der Verwendung nicht Essen, Trinken oder Rauchen. Verunreinigte Kleidung vor
erneutem Gebrauch ablegen und waschen. Fiir angemessene Liftung sorgen, insbesondere in
geschlossenen Raumen.

Augen-/Gesichtsschutz

Bertihrung mit den Augen vermeiden. Augenschutz gegen fliissige Spritzer verwenden. Bei jeder
Verwendung ist eine der Norm EN 166 entsprechende Schutzbrille mit seitlichem Schutz zu
tragen. Bei erhdhter Gefahr einen Gesichtsschirm zum Schutz des Gesichts verwenden. Bei
Zerstaubung ist ein der Norm EN 166 entsprechende Gesichtsschirm zu tragen. Das Tragen
einer Korrektionsbrille stellt keinen Schutz dar. Kontaktlinsentragern wird empfohlen, wahrend
Arbeiten, bei denen reizende Dampfe entstehen kénnen, Korrekturglaser zu verwenden.
Augenduschsysteme in den Raumlichkeiten, in denen das Produkt verwendet wird, vorsehen.
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Handschutz

Bei langerem oder wiederholtem Hautkontakt geeignete Schutzhandschuhe tragen. Geeignete
chemikalienbesténdige Schutzhandschuhe gemaR Norm EN 374 verwenden. Die Handschuhe
sind entsprechend der Verwendung und der Verwendungsdauer am Arbeitsplatz zu wéhlen.
Schutzhandschuhe missen dem Arbeitsplatz entsprechend gewéhlt werden: andere
Chemikalien kdnnten verandert werden, erforderliche physische SchutzmafRnhahmen (Schneiden,
Stechen, Warmeschutz), bendtigte Fingerfertigkeit. Empfohlener Typ Handschuhe :

- Naturlatex

- Nitrilkautschuk (Acrylnitril-Butadien-Copolymer (NBR))

- PVC (Polyvinylchlorid)

- Butylkautschuk (Isobutylen-lsopren-Copolymer)

Empfohlene Eigenschaften:

- Wasserundurchlassige Handschuhe gemafl Norm EN 374

Korperschutz

Das Personal hat regelmafig gewaschene Arbeitskleidung zu tragen. Nach Kontakt mit dem
Produkt missen alle beschmutzten Kérperpartien gewaschen werden.

Atemschutz

Bei unzureichender Beliftung Atemschutzgeréat mit Filter tragen.

Thermische Risiken
Keine Angabe vorhanden.

Expositionskontrollen hinsichtlich Umweltschutz

Keine Angabe vorhanden.

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

- Allgemeine Angaben
- Aussehen:
Form:
Farbe:
- Geruch:
- Geruchsschwelle:

- pH-Wert:
- Zustandsanderung

Schmelzpunkt/Schmelzbereich:

Siedepunkt/Siedebereich:
- Flammpunkt:

- Entziindlichkeit (fest, gasformig):

- Zundtemperatur:

- Zersetzungstemperatur:

- Selbstentzindlichkeit:

- Explosionsgefahr:

- Explosionsgrenzen:
Untere:
Obere:

- Dampfdruck bei 20 °C:

- Dichte:

- Relative Dichte

flissig

gelb

typisch

Nicht bestimmt.

Nicht bestimmt.

<-21 °C (Pourpoint)

Nicht bestimmt.

>220 °C (DIN EN ISO 2592)

Nicht anwendbar.

Nicht bestimmt.

Nicht betroffen.

Das Produkt ist nicht selbstentziindlich.
Nicht bestimmt.

0,6 Vol %
6,5 Vol %

<0,1 hPa

0,87 g/cm3 (DIN EN 1SO12185)
Nicht bestimmt.
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- Dampfdichte Nicht bestimmt.
- Verdampfungsgeschwindigkeit Nicht bestimmt.
- Léslichkeit in / Mischbarkeit mit
Wasser: unléslich

- Verteilungskoeffizient (n-Octanol/Wasser):  Nicht bestimmt.
- Viskositat: 68 mm2/s (40 °C, ASTM D 7042)

Oxidierende Eigenschaften: Nicht bestimmt.

9.2 Sonstige Angaben
Keine Angabe vorhanden.

10 Stabilitat und Reaktivitat

10.1 Reaktivitat
Es liegen keine Informationen vor.
10.2 Chemische Stabilitat
Keine Zersetzung bei bestimmungsgemé&Rer Verwendung.
10.3 Mdglichkeit gefahrlicher Reaktionen
Fernhalten von: Oxidationsmittel.
10.4 Zu vermeidende Bedingungen
Keine, bei bestimmungsgemalRer Verwendung. Siehe Kapitel 7.
10.5 Unvertragliche Materialien:
Reaktionen mit starken Oxidationsmitteln.
10.6 Geféhrliche Zersetzungsprodukte:
Bei hohen Temperaturen kdnnen geféhrliche Zersetzungsprodukte entstehen.

11 Toxikologische Angaben .

11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Akute Toxizitat:
Aufgrund der verfiighbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.

Atz-/Reizwirkung auf die Haut:
Aufgrund der verfiighbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.

Augenschadigung/-reizung
Aufgrund der verfiighbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.

Sensibilisierung:
Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

Karzinogenitat, Mutagenitat und Reproduktionstoxizitat (CMR):
Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

Spezifische Zielorgantoxizitat (STOT) einmalige/wiederholte Aufnahme:
Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfallt.

Aspirationsgefahr:
Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.

Zusatzliche toxikologische Hinweise:

Bei Beachtung der allgemeinen Regeln des Arbeitsschutzes und der Industriehygiene besteht keine
Gefahrdung der Gesundheit des Personals beim Umgang mit diesem Produkt. Langerer oder
wiederholter Hautkontakt kann entfettend wirken und zu Dermatitis fuhren.
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12 Umweltbezogene Angaben .

12.1 Toxizitat Keine Angabe vorhanden.
12.2 Persistenz und Abbaubarkeit Keine Angabe vorhanden.

12.3 Bioakkumulationspotenzial Keine Angabe vorhanden.
12.4 Mobilitat im Boden Keine Angabe vorhanden.

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
Gemisch entspricht nicht den PBT- oder vPvB-Kriterien.

12.6 Andere schadliche Wirkungen Keine Angabe vorhanden.

13 Hinweise zur Entsorgung .

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung
- Empfehlung:
Darf nicht zusammen mit Hausm{ll entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.
Muf unter Beachtung der Sonderabfallvorschriften nach Vorbehandlung einer hierfur zugelassenen
Sonderabfallverbrennungsanlage zugefiihrt werden.
- Européischer Abfallkatalog
Die aufgefiihrte(n) Abfallschlisselnummer(n) gemaR europadischem Abfallkatalog (EAK) gelten als
Empfehlung. Eine endgiltige Festlegung muf3 in Abstimmung mit dem regionalen Entsorger
erfolgen.
13 01 10 nichtchlorierte Hydraulikdle auf Mineral6lbasis

Abfallschliisselnummer laut ONORM S 2100:
54118 Hydrauliktle, halogenfrei

- Ungereinigte Verpackungen:
- Empfehlung: Entsorgung gemaf den behordlichen Vorschriften.

14 Angaben zum Transport .

14.1 UN-Nummer Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften
14.2 Ordnungsgemale UN-Versandbezeichnung keine
14.3 Transportgefahrenklassen keine
14.4Verpackungsgruppe keine
14.5 Umweltgefahren keine

14.6 Besondere VorsichtsmalRnahmen fir den Verwender keine

14.7 Massengutbeférderung geman Anhang Il des MARPOL -Ubereinkommens 73/78 und geman
IBC-Code Nicht anwendbar.
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15 Rechtsvorschriften .

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften
fur den Stoff oder das Gemisch
EU-Vorschriften
Keine
Nationale Vorschriften
Wassergefahrdungsklasse (WGK)
Klasse : 1 (Schwach wassergefédhrdend) Einstufung gemafl AwSV

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung: Keine Angabe vorhanden

16 Sonstige Angaben .

Da wir Uber die Arbeitsbedingungen des Benutzers keine Informationen besitzen, beruhen die Informationen im vorliegenden
Sicherheitsdatenblatt auf dem Stand unserer Kenntnisse und dem nationalen und EG-Regelwerk. Ohne schriftliche
Anweisungen zur Handhabung im Vorfeld, darf das Gemisch nur fur die in Rubrik 1 genannten Verwendungen eingesetzt
werden. Der Anwender ist dafur verantwortlich, dass alle notwendigen Mal3nahmen getroffen werden zur Einhaltung
gesetzlicher Forderungen und lokaler Vorschriften. Die Informationen des vorliegenden Sicherheitsdatenblattes sind als eine
Beschreibung der Sicherheitsanforderungen fir dieses Gemisch zu betrachten und nicht als Garantie fiir dessen
Eigenschaften.

Anderungshinweise
* Daten gegenuber der Vorversion geédndert

Abkurzungen und Akronyme

ADR : Europaisches Ubereinkommen iiber die internationale Beférderung gefahrlicher Giiter auf der Strasse
IMDG : International Maritime Dangerous Goods.

IATA : International Air Transport Association.

OACI : Internationale Zivilluftfahrt-Organisation.

RID : Regulations concerning the International carriage of Dangerous goods by rail.

WGK : Wassergeféahrdungsklasse.

Methoden gemaf Artikel 9 der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 zur Bewertung der
Informationen zum Zwecke der Einstufung
Einstufung Uber die Bestandteile




